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Вступление:
Благодарим вас за то, что выбрали LOGOCAM GL-300 RGB DMX, спроектированный с полностью
алюминиевой рамой и имеет хорошую систему охлаждения. Сочетая в себе преимущества и
характеристики светодиодов, это компактное, мягкое и эффективное плоское панельное
освещение. Не только регулируемая цветовая температура, но и регулируемые зелено-пурпурные
точки оптимизировали спектр с помощью ярких цветовых эффектов. Всеми моделями можно
управлять с помощью популярного протокола DMX512 или с помощью меню на панели
управления.

LOGOCAM GL-300 RGB DMX 

Характеристики:
I. Полностью регулируемая цветовая температура от 2800К до 10000К.
2. Выбор цвета на 0-360° (цветовая гамма RGB+W).
3. Полностью регулируемая яркость от 0 до 100%.
4. Множество запрограммированных сцен и эффектов.
5. Панель рассеянного света обеспечивает мягкий, ровный, чистый свет.
6. CRI>95; TLCI >91.
7. Высокая мощность, сравнимая с вольфрамовой лампой мощностью 2 кВт (HS-300).
8. Аксессуары крепятся с помощью удобного зажима, что позволяет быстро и легко их менять.
9. Совместимость с DMX 512.
10. Подходит для фотосъемки в помещении или на открытом воздухе. Отлично подходит для
студийных или съемок на улице, включая телевидение, кино, портретную съемку и многое другое.
Предостережения:
1. Не разбирайте и не вносите изменения в модификацию светильника.
2. Извлекайте батарейки при хранении.
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и подзаряжайте
аккумуляторы не реже одного раза в месяц.
4. Не допускайте короткого замыкания батарей, так как это может привести к серьезному
повреждению батарей и привести к риску возгорания.
5. Не роняйте и не повреждайте батареи, это может увеличить риск возгорания.
6. Не сжигайте батареи, утилизируйте их надлежащим образом в соответствии с местными
правилами.
7. Не работайте мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.
8. Не работайте в близи легковоспламеняющихся или летучих газов.
9. Не работайте в закрытых помещениях, где может накапливаться тепло, это увеличивает риск
возникновения пожара, а также  повышенный нагрев может привести к преждевременному
выходу осветительного прибора из строя.
10. Не прикасайтесь к вилке или адаптеру переменного тока мокрыми руками, это может
привести к поражению электрическим током.
11. Не повреждайте, не разбирайте, не перекручивайте и не модифицируйте шнур питания, так как
это может увеличить риск возгорания или поражения электрическим током.
12. Не ставьте под тяжелые предметы.
13. Избегайте скопления пыли и мусора, так как это приведет к изменению освещенности и
цветовой температуры.
14. Протирайте поверхность светильника мягкой сухой тканью.
15. При подвешивании светильника всегда используйте прилагаемый страховочный трос.
16. Не перекрывайте воздухозаборник охлаждающего вентилятора. Это приведет к снижению
рассеивания тепла и может вызвать избыточный шум.
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Комплектация:

LOGOCAM GL-300 RGB DMX 

GL-300 1шт. 

DMX-кабель 1 шт. 

Сумка 1 шт.

Шторки 1 шт.

AC адаптер питания (144W) 1 шт.  

Страховочный трос  1 шт.

Шнур питания 1 шт.

Упаковочная коробка 1 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Софтбокс Решетка

Пульт управления

Дополнительные аксессуары:

Мобильное
приложение
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Панель управления:Схема:

LOGOCAM GL-300 RGB DMX 
Вид спереди

Винт крепления лиры

Зажим для шторок

Передняя панель светильника

Винт для крепления на штатив

Лира

A

B

C

D

E

LOGOCAM GL-300 RGB DMX 
Вид сзади

Адаптер питания переменного тока

Воздухозаборник вентилятора

Ручка

Выход воздуха из вентилятора

Панель управления 

V-lock площадка

Кнопка разблокировки замка

крепления площадки V-lock 

A

B

C

D

E

F

G

Габариты (мм):

LOGOCAM GL-300 RGB DMX 
Панель управления

Выход DMX

Вход DMX

USB-порт

Переключатель питания

Переключатели (HSI, CCT,

RGBW, МЕНЮ, Фильтры, Сцены,

Спецэффекты, НАЗАД) 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Переключатель интенсивности

Переключатель насыщенности

Переключатель Selector

LCD-экран

Индикаторная часть (3 индикатора)
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1 Светодиодный светильник Технология Huescape

2 Передняя панель  30 х 60 см

3 Угол светового пучка  120°

4 Цветный свет  RGB + W с регулировкой насыщенности оттенка

5 Затемнение 0-100% непрерывное

6 Белый свет Плавно регулируется от 2800K до 10000K

7 CRI  ≥95

8 TLCI ≥ 91

9 Погрешность цветовой температуры  ±200 К

10 Дистанционное управление DMX512, пульт управления, мобильное приложение

11 Потребляемая мощность  AC100-240V, 50/60 Гц, DC 30 В

12 Выходная мощность  Не более 320 Вт

13 Площадка для батареи V-lock

14 Питание от батареи постоянного тока  DC 24-36 В

15 Выходная мощность в режиме работы от батареи  0-80%

16 Рабочая температура  -20-45℃

17 Уровень защиты IP20

18 Срок службы 18 светодиодов 50 000 часов

19 Вес 14,7 кг

20 Размер 28.4 x 20.4 x 7.2 дюйма (72 x 51,8 x 18,2 см)

0.5m
1m
2m
5m

0.5m
1m
2m
5m

18230 Lux
6385Lux
1839Lux
350Lux

3072Lux
1049Lux
297Lux
53 Lux

18080Lux
6522Lux
1860Lux
357Lux

12910Lux
4058Lux
1176Lux
230Lux

20810Lux
6917Lux
1996 Lux
393Lux

1955Lux
607Lux
183Lux
33Lux

20850 Lux
6960Lux
2008 Lux
399 Lux
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Характеристики

Данные по освещенности:

2800K 3200K 5600K 10000K

Расстоя-ние

Цвет

Освещен-
ность

Цветовая темпе-
ратура

Расстоя-ние
Освещен-

ность

Стопорный винт
крепления на штатив

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1.  Инструкция по установке:
(1) Ослабьте стопорный винт крепления подставки, повернув его
против часовой стрелки. Установите крепление на подставку или
штатив, затем поверните стопорный винт крепления по часовой
стрелке, чтобы закрепить его.
(2) Если светильник крепится к штативу диаметром 1-1/8 дюйма,
необходимо снять ограничительный винт.
(3) При подвешивании светильника всегда используйте
прилагаемый страховочный трос, пропустив его через хомут и
внешнюю опору, на которой подвешен светильник, и соединив
концы троса прилагаемым карабином.

2. Использование створок
(1) Вставьте нижние выступы створок в нижние зажимы на передней
панели фонаря, затем вдавите верхние выступы в верхние зажимы
на фонаре.
(2) Проверьте все четыре зажима после установки, чтобы убедиться,
что створки надежно установлены.
(3) Чтобы снять створки, сдвиньте верхние зажимы вверх, чтобы
освободить верхний край створки; как только верхняя часть
ослабнет, отодвиньте ее от световой панели и потяните вверх, чтобы
снять.

Примечание: Решетка и створка не могут использоваться
одновременно.

 Использование решетки:
(I) Вставьте нижние выступы решетки в нижние зажимы на передней
панели светильника, затем вдавите выступы в верхние зажимы на
светильнике.
(2) После установки проверьте все четыре зажима, чтобы убедиться,
что решетка надежно установлена.
(3) Чтобы снять решетку, сдвиньте верхние зажимы вверх, чтобы
освободить верхний край решетки; как только конец ослабеет,
отодвиньте его от панели освещения и потяните вверх, чтобы снять
решетку.

5 6



LOGOCAM GL-300 RGB DMX LOGOCAM GL-300 RGB DMX 

4. Как пользоваться страховочным тросом
(1) При подвешивании изделия всегда используйте страховочный трос.
(2) Страховочный трос закреплен через хомут и внешнюю крепежную раму.

5. Установка адаптера питания переменного тока
(1) На адаптере питания переменного тока предварительно установлен держатель V-образного
замка.
(2) Установите адаптер питания с держателем в V-образную фиксирующую пластину на задней
панели светильника. Он успешно установлен, когда вы услышите щелчок запирающего
механизма.
(3) Чтобы отсоединить адаптер переменного тока, нажмите кнопку разблокировки V-образного
замка и выньте адаптер из пластины V-образного замка.
* Адаптер переменного тока встроен в GL-300

6.Подключение источника питания
(1) Вставьте 4-pin XLR адаптер питания переменного тока в 4-pin разъем XLR в нижней левой
части боковой панели; подсоедините шнур питания к адаптеру питания переменного тока.
(2) Подключите адаптер питания переменного тока к внешнему источнику питания переменного
тока. (Переменный ток 100 В-240 В) Теперь вы сможете включить свой светильник и увидеть
данные о цветовой температуре, яркости и DMX-адресах в режиме реального времени на ЖК-
дисплее.
* Адаптер переменного тока встроен в HS-300

7. Вставьте батарейки V-lock (продаются отдельно) на площадку V-lock. Теперь вы сможете
включить свой светильник и просматривать данные в режиме реального времени на
жидкокристаллическом дисплее.

Примечание: Для правильной работы GL-300 требуются две батарейки
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1. Переключатель Selector

ФУНКЦИИ РЕГУЛЯТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ:

2. Переключатель SAT (Saturation):

3. Регулятор интенсивности

В любых режимах яркость можно регулировать от  0 до 100%.

В режиме HSI насыщенность можно регулировать от 0 до 100%.
В других режимах с помощью этого переключателя SAT можно регулировать такие  параметры
как SAT, CMB, Col и Frq.

Поверните переключатель Select, чтобы выбрать нужный режим в меню, нажмите один раз для
выбора.
В определенных режимах с помощью этого колеса можно регулировать такие параметры, как
CTC, CMP, SPD и Frq.
В режимах HIS, CCT, RGBW нажмите на колесо прокрутки и подержите в течение нескольких
секунд, чтобы сохранить текущие настройки.
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(Приветственное
сообщение на экране
загрузки)

1. LCD ДИСПЛЕЙ И ИНСТРУКЦИИ МЕНЮ:

Главное меню

МЕНЮ

1.HSI

2.CCT

3.RGBW

4.Спецэффекты 

5.Фильтры

6.Сцены

7.Язык

8.Настройки DMX 

9.Настройки RMT

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ

Инструкция по настройке:
1. Используйте колесо прокрутки Selector, чтобы выделить нужный параметр подменю, нажмите
на колесо один раз для выбора.
2. В главном меню вы также можете нажимать кнопки для прямого входа в пункт меню, есть
шесть режимов: CCT, HSI, RGBW, Фильтры, спецэффекты, сцены.
3. В любом из режимов работы меню нажмите кнопку "НАЗАД", чтобы вернуться к предыдущему
меню. Вы также можете войти в главное меню с помощью кнопки МЕНЮ.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ИНДИКАТОРОВ:

4.Работа с USB-портом:

2. Индикатор Data (данных)
Когда индикатор данных горит: используется функция дистанционного управления DMX512.
Когда индикатор данных мигает: USB-порт используется для обновления данных.
Индикатор данных мигает один раз каждый раз, когда индикатор получает эффективный сигнал
дистанционного управления.

1. Индикатор Battery (заряда батареи)
Когда горит индикатор заряда батареи: для питания лампы используется батарея V-lock.
Когда мигает индикатор заряда батареи: батарея V-lock разряжена.
Когда индикатор заряда батареи не горит: для питания лампы используется адаптер
переменного тока.
Примечание: когда для питания светильника используется аккумулятор, максимальная
выходная мощность снижается до 80%.

3. Индикатор Fan (вентилятора)
Когда индикатор горит, вентилятор работает в штатном режиме.
Когда индикатор не горит, вентилятор не работает.

Через этот порт можно подключить флэш-накопитель USB
для загрузки обновлений программного обеспечения.

Обновление ПО:
(1) Загрузите обновления на флэш-накопитель USB.
(2) Выньте пылезащитный штекер из USB-порта и вставьте флэш-накопитель USB с программой
обновления.
(3) При включении питания загорится индикатор передачи данных. Обновление завершится,
когда на LCD-дисплее появится сообщение “Добро пожаловать”.
(4) Завершение обновления занимает около 15 секунд. После завершения обновления извлеките
флэш-накопитель USB и замените пылезащитный штекер.
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ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С МЕНЮ:
1. HSI
HUE: 0-360° ------------------------------------------- регулируется с помощью колеса прокрутки Selector
SAT: 0-100% ------------------------------------------------ регулируется с помощью колеса прокрутки SAT
INT:0-100% -----------------------------------------  регулируется с помощью регулятора интенсивности

2. CCT (Цветовая температура)
CCT: 2800-10000K -------------------------------- регулируется с помощью колеса прокрутки Selector
INT:0-100% ------------------------------------------ регулируется с помощью регулятора интенсивности

3. RGBW 
Выбор RGBW ------------------------------------------------- отрегулируйте с помощью регулятора Selector
Красный: 0-100% ------------------------------ отрегулируйте с помощью регулятора интенсивности
Зеленый: 0-100% ------------------------------- отрегулируйте с помощью регулятора интенсивности
Синий: 0-100% ----------------------------------- отрегулируйте с помощью регулятора интенсивности
Белый: 0-100% ---------------------------------- отрегулируйте с помощью регулятора интенсивности

Внимание: Использование всех четырех цветов на высокой мощности может привести к
перегрузке питания и /или срабатыванию защиты от перегрева.

4. Спецэффекты
* Выключено
* Эффект вечеринки
---SPD (скорость): 0-100% SAT (насыщенность): 0-100% INT (интенсивность): 0-100%
* Свеча
---SPD: 0-100% Col(тип):00/01/02 INT: 0-100%
*Облака
---SPD: 0-100% INT: 0-100%
*Клубные огни
---SPD: 0-100% Col (тип): 03-24 INT: 0-100%
* Цвет преследования
SPD: 0-100% SAT: 0-100% INT: 0-100%
* Полицейская машина
--CMD: R+B+W/B+W/R+B/B INT: 0-100%
* Огонь
SPD: 0-100% INT:0-100%
*Фейерверк
---Frq: 0-100% CMB: ЦВЕТ/БЕЛЫЙ/C+W INT: 0-100%

5.Фильтры
Сравнительная таблица фильтров

GL-300 GL-300
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8. Язык
*Английский
*Китайский

9. Настройки DMX
*Адрес DMX
001-512 (Адрес и настройки DMX)
Используйте  колесо прокрутки "Selector", чтобы ввести и настроить DMX на нужный адрес.

6. Сцены
* Режим ONE 
----- (режим CCT) CCT: 2800-10000 K INT: 0-100%
* Режим TWO 
----- (режим CCT) HUE: 0-100%, SAT: 0-100% INT: 0-100%
* Режим THREE
----- (режим RGBW) Красный: 0-100% Зеленый: 0-100% Синий: 0-100% Белый: 0-100%

10. Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления
1. Войдите в меню настроек пульта дистанционного управления на индикаторе. Установите
адрес беспроводного приема в диапазоне от 0 до 511.
2. Войдите в меню настроек пульта дистанционного управления, установите адрес
беспроводного приема в диапазоне от 0 до 511.
3. Убедитесь, что адрес беспроводной связи соответствует одному и тому же значению как на
индикаторе, так и на пульте дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления может управлять несколькими источниками света
одновременно.
4. Рабочее расстояние беспроводного пульта дистанционного управления составляет
приблизительно 65 футов (20 метров).

11. Сброс настроек к заводским
1. Восстановление светильника  до заводских настроек:
Нажмите и удерживайте кнопку MENU в главном меню более 4 секунд, все настройки
устройства будут сброшены, а данные восстановлены до заводских настроек.
2. Сброс настроек пульта дистанционного управления к заводским настройкам:
Нажмите и удерживайте кнопку MENU в главном меню более 4 секунд, пульт дистанционного
управления будет сброшен, а данные восстановлены до заводских настроек.

7. Вентилятор
* Выключен
* Низкая скорость / высокая скорость вращения -- вентилятор работает на низкой скорости /
высокая скорость вращения
* Автоматическая скорость - вентилятор работает в зависимости от температуры внутри
светильника

Адрес на LCD-
дисплее

Пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже таблице для получения подробной
информации об адресе DMX на ЖК-дисплее и соответствующих каналах на консоли DMX.

DMX 512 консоль

DMX 512 консоль

ГАРАНТИЯ НА СВЕТИЛЬНИК LOGOCAM GL-300 RGB DMX
СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ.

Консольные каналы DMX

Схема подключения одного светильника по DMX

13. Управление по DMX: Сначала необходимо переключить меню
на интерфейс управления DMX. 
Примечание: Для правильного управления всеми параметрами
по протоколу DMX требуется семь каналов.

Светильник

Схема подключения нескольких источников света по DMX

8 Бит
10 каналов

12. Подключение по протоколу DMX
При работе с DMX подключите кабель DMX к консоли (конкретная схема подключения показана
на схеме ниже), затем установите адрес DMX в соответствии с адресом консоли.

Например:
В настройках адреса DMX 1, 1-1 - регулировка яркости, 1-2 - регулировка цветовой температуры,
1-3 - регулировка отклонения красного и зеленого цветов, 1-4 - регулировка насыщенности, 1-5 -
монохромный красный, 1-6 - монохромный зеленый и 1-7 - монохромный синий.

1-1 (яркость) 1-2 (цветовая температура) 1-3 (отклонение красного/зеленого) 1-4 (насыщенность) 1-5 (красный) 1-6 (зеленый) 1-7 (синий) 

1-2 (яркость) 1-3 (цветовая температура) 1-4 (отклонение красного/зеленого) 1-5 (насыщенность) 1-6 (красный) 1-7 (зеленый) 1-8 (синий)

1-16 (яркость) 2-1 (цветовая температура) 2-2 (отклонение красного/зеленого) 2-3 (насыщенность) 2-4 (красный) 2-5 (зеленый) 2-6 (синий) 

2-1 (яркость) 2-2 (цветовая температура) 2-3 (отклонение красного/зеленого) 2-4 (насыщенность) 2-5 (красный) 2-6 (зеленый) 2-7 (синий)

32-10 (яркость) 32-11 (цветовая температура) 32-12 (отклонение красного/зеленого) 32-13 (насыщенность) 32-14 (красный) 32-15 (зеленый)  32-16 (синий)
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